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Ceci est la fiche technique idéale du spectacle. Si quelque chose ne correspond pas a la fiche
technique, ou si vous avez le moindre doute, I'important est de nous en informer avant, pour que
I'on puisse s'organiser ensemble !




CIE BUBBLESHOW and EVENT

6 rue de la Riboisiére

35133 ROMAGNE

SARL Siret : 82359383500023 / Ape : 9002Z

Licences entrepreneur du spectacle N°2-1099128 et 3-1101527
Chloe.bubbleshow@gmail.com

06 50 97 10 95

Administratrice : Chloé Cateau

Sur scene : Grégory Brinchault

SPECTACLE
- Nom : Le Cabaret Bullesque de Monsieur ZIG
- Type : clown (mime burlesque, magie décalée et bulles de savon)

- Durée : 50 minutes

ACCUEIL
3 personnes

2 véhicules (1 fiat scudo pour le matériel et 1 camping-car ERIBA) Les 2 véhicules doivent pouvoir
acceder a I’espace scénique pour le déchargement du matériel et pour servir de loge. Seul le
camping-car restera a proximité de I’espace scénique pour servir de loge a I’artiste (hauteur : 2,30
m et longueur : 5,80 m)

Arrivée 2h30 avant le début de la représentation

Prévoir un catering pour 2 personnes (la 3™ personne étant notre fille, nous la prenons en charge) :
(eau, pommes, bananes, jus de fruits et petits gateaux)

Démontage et départ le jour méme de la représentation



ESPACE SCENIQUE

- Hauteur : 3m sous perches si joué en intérieur
- Ouverture : 6m

- Profondeur : 4m

- Fond de scene noir si joué en intérieur

- Moquette noire de 4m X 3m si joué en intérieur

- Dans la mesure du possible : éviter que I’espace scénique soit en plein vent (si extérieur) ou avec
des courants d’air (si en intérieur) pour le bon déroulement de la routine de bulles de savon qui
dure 24 minutes sur 50 minutes de spectacle.

TEMPS D’INSTALLATION

- Montage : Prévoir 1 ou 2 personnes d'accueil (son et lumiére si joué en intérieur) pour le
déchargement, 1’exploitation et le chargement. Egalement, une personne devra étre présente pour
assurer le bon déroulement du spectacle et gérer les imprévus.

. - Temps d'installation, déchargement, installation accessoires : 1h30
- Temps de réglage lumiere et son (si joué en intérieur) : 30 min

- Temps de préparation de I’artiste avant spectacle : 30 min

- Démontage Nettoyage : 50 min

- Chargement : 20 min

SONORISATION

- Si le spectacle se joue en extérieur, nous sommes autonomes en son (prévoir une arrivée
électrique en 220V c6té jardin)

- Si le spectacle se joue en intérieur pour cause d’intempéries, nous utiliserons le systéme de
diffusion de la salle (prévoir 2 XLR right/left ou multipaire coté jardin pour nous y raccorder). Le
mix se fera en compléte autonomie (nous n’avons donc pas besoin d’ingénieur facade)

ECLAIRAGES

- Si le spectacle se joue en extérieur, nous sommes autonomes et I’éclairage ne sera pas necessaire
compte tenu de I’horaire de la représentation

- Si le spectacle se joue en intérieur pour cause d’intempéries, nous utiliserons le systeme
d’implantation des lumiéres du lieu. Prévoir un plan feu plateau 6m X 4m (ambiance théatre) avec
des lumieres chaudes en facade, Des latéraux a jardin et cour ambres traversant I’espace scénique.
Des contres plongeant alternant le bleu cyan et le magenta. Dans I’idéal, prévoir des leds pour
éviter tout dégagement de chaleur pour les bulles. Une ambiance plateau sera mise en place avec
le technicien lumiere lors du filage et, cette derniére restera fixe tout le long du show.



